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INTRODUCAO

O presente Projeto Basico tem por objetivo definir as caracteristicas e padroes
técnicos exigidos assim como estabelecer instrugdes, as recomendacgdes e diretrizes
para a execugao de obras civis e para o fornecimento de equipamentos, tubulagdes
e materiais destinados a Revitalizacdo da Praca da Igreja S&o Bento, na Bairro Centro
Historico do Municipio de PASTOS BONS-MA.

PARTIDO ARQUITETONICO

A PRACA DA IGREJA sera provida de PAISAGISMO, BANCOS EM GRANITO,
ILUMINACAO, PAGINACAO DE PISO, ACESSIBILIDADE E LIXEIRAS.
Permanecerdo o Coreto e Chafariz existente, recebendo apenas reparos se
necessario.

1. ESPECIFICAGAO DOS SERVIGOS

1.1. Placa da Obra

A placa de obra sera instalada na area de abrangéncia do canteiro de obra. Em
chapa de ago galvanizada, com espessura minima de 2,2mm, e a imagem adesivada
nesta. As medidas desta sdo 3,00 m x 2,00 m totalizando 4,50 m?. A placa devera
ficar suspensa por pontalete de madeira para que toda a sua area seja vista.

1.2 Execucgao de Ladrilho Hidraulico sobre Contrapiso.

O preparo considera a regularizagao do solo presente no fundo e a execugao
de um lastro com material granular. Finalizado procede-se a preparar o fundo.
O servigo consiste na limpeza, regularizagéo e ajuste de declividade, conforme
previsto em projeto.

Sera feita a execugado de um lastro com material granular. O langamento do
material pode se dar de forma manual ou mecanizado.

Em seguida montam-se as férmas que servem para conter e dar forma ao
Contrapiso a ser langado (formas com dimensdées maximas de 2 x 2 m).

Finalizado o contrapiso é feito o assentamento dos ladrilhos hidraulicos de
concreto.
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1.3 Plantagcao de Gramas

O plantio da grama se dara em tapetes e compreendera o fornecimento,
transporte e aplicagado de todos os materiais, méo-de-obra e equipamentos para o
plantio de grama. A grama a ser utilizada sera do tipo esmeraldas e fornecida em
placas de 50 x 50cm com solo residual ainda nas raizes. Deve se observa a adequada
aeracao do solo e o correto alinhamento as placas durante o processo do plantio.

14 Bancos de Concreto

Os bancos de concreto construidos de forma de C nas seguintes dimensoes,
como especificado em projeto: Comprimento Variavel m, Largura = 0,50 m e Altura =
0,54 m. O espagamento entre os pés ndo devera passar de 50 cm.

O concreto utilizado devera ter resisténcia minima de 15 Mpa, com trago de
1:3,4:3,5 (Cimento / areia média / brita 1). A instalagdo e conex&o das partes do banco
devera ser feita com argamassa colante de tragco nédo menor do que 1:3 (cimanto /
areia).

1.5 Alvenarias

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos de 06 furos, assentados
com argamassa mista de cimento e areia, trago 1:4. As paredes terdo espessuras de
15cm. As fiadas devem ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. As alvenarias
receberao reboco de argamassa mista de cimento, cal e areia, trago 1: 2 : 9 interna e
externamente, com espessura maxima de 25mm.

1.6 Revestimento e Pintura

As paredes a receberem pintura latex 3 demaos terdo acabamento em reboco
paulista, confeccionado com argamassa de cimento, cal e areia no tragco em volume
de 1:2:8. Toda superficie a ser revestida recebera um chapisco comum de argamassa
cimento e areia média no traco 1:3.

O Piso em Ladrilho hidraulico devera ser pintado com tinta acrilica para piso,
conforme sugestdo em projeto.






























